
„B”- típusú gázkazánok légellátásának a meghatározása, 

fokozottan zárt nyílászárók esetén 
 

 

 

 

„B”- típusú készülékekről általánosságban 

 

Ilyen típusú gázkészülékeknél az égéshez szükséges levegőt a készülék a helyiségből veszi el. Az égéshez 

szükséges levegő hiányában kialakul a tökéletlen égés, ami miatt szénmonoxid keletkezik. Tehát itt az 

égéstermék a kéményben kialakuló sűrűségkülönbség hatására (huzat) távozik a szabadba. Annak érdekében, 

hogy megfelelő legyen a gázkészülék légellátása, a szabadból biztosítani kell az égéshez szükséges levegőt. Ezt 

egy ún. légbevezető elemmel tudjuk biztosítani.  Léteznek falba és nyílászáróba építhetőek egyaránt. A típusát 

és darabszámát több tényező befolyásolja, melyet egy példán keresztül ismertetünk.  

 

„B”-típusú gázfogyasztó készülékek szellőző-levegő térfogatáram meghatározása (Áramlásbiztosítóval 

rendelkező gázfogyasztó készülék helyiség szellőzőlevegő térfogatárama): 

 

 

Példa: 

 
 

 



Adatok: 

Q kazán, névl.=24kW 

η=91%(Kazán hatásfok) 

λ=1,2 (légfelesleg tényező) 

g=9,81 m/s2 (gravitációs gyorsulás) 

H=12m 

t1 füstgáz=170°C 

t2 levegő=30°C 

Füstgáz sűrűsége normálállapotban (λ=1,2)=1,332 kg/m3  

Levegő sűrűsége normálállapotban=1,293 kg/m3  

Vlev, elm.=(Gázösszetételből számított elméleti égésilevegő-szükséglet „H”-jelű gáznál)~9,5 m3  lev./1 m3 gáz 

Vét, lev.=Az elméleti égéstermék mennyiség, „H”-jelű földgáznál~8,5 m3égéstermék/1 m3 földgáz (~λ·8,5) 

Ha=34000kJ/m3 („H”-jelű földgáz alsó fűtőértéke) 

 

Füstgáz sűrűség meghatározás adott hőmérsékleten: 

 

ρFG170°C=
1,332 ·273 ,16

170 +273 ,16
=0,821 kg/m3  

 

Levegő sűrűség meghatározás adott hőmérsékleten: 

 

ρLEV30°C=
1,293 ·273 ,16

30 +273 ,16
=1,165 kg/m3  

 

A kéményben kialakuló huzat meghatározása: 

 

Δphuzat=H·Δρ·g=12·(1,165-0,821)·9,81=40,5 Pa 

 

A gázkészülék hőterhelésének a meghatározása: 

 

Q kazán, ht=
Q kazán ,névl .

η
=

24

0,91
=26,37 kW 

 

V é, lev.= Vlev, elm·λ
Q kazán ,ht

 

𝐻𝑎
·3600=9,5·1,2

26 ,37

34000
·3600=31,83 m3/h 

 

V h, lev.=0,3· Vét,elm + (λ − 1,0) · Vlev ,elm  ·
Q kaz án ,ht

Ha
·3600=0,3· 10,2 + (1,2 − 1,0) · 9,5 ·

26 ,37

34000
·3600=10,13 m3/h 

 

V szell=V é, lev. + V h, lev. =31,83+10,13=41,96~42,0 m3/h 

 

Alkalmazott légbevezető (k): 

 

Aereco EHA-755 

 

Számítás alapján: 

 

c-áramlási tényező 

n-hatványkitevő 

 

V légbev ezető=cmin. állás·Δphuzatn=7,0·40,50,5=44,5 m3/h 



Diagram alapján: 

 
 

 

 

V légbev ezető=~44 m3/h 

 

V légbev ezető>V szell 

 

Így a szükséges légbevezető darabszám=1 db. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


